
Schleif und Einkuppeldrehzahlen in Abhängikeit der 

Vorspannung und Federnhärte

Feder Typ Vorspannung 

(mm)

Schleifpunkt 

(rpm)

Einkuppel-Drehzahl 

(rpm)

Weiß (soft) 0,5 4500 5500

Weiß (soft) 1 4700 5800

Weiß (soft) 2 5200 6500

Schwarz (medium) 0,5 5400 7500

Schwarz (medium) 1 5600 8000

Schwarz (medium) 2 6500 9000

Rot (hard) 0,5 6200 8600

Rot (hard) 1 6800 9200

Rot (hard) 2 7200 9600

Blank (superhard) 2 7400 9800

Blank (superhard) 2,5 7900 10300

Blank (superhard) 3 8400 10800

Tellerfedern )()()()()()()/ 2 5300 6300

Tellerfedern )()()()()()()/ 2,5 6300 7400

Tellerfedern )()()()()()()/ 3 7300 8500

Tellerfedern (())(())(())()())	 9400 10600

Anzugsdrehmomente:

Kupplungsmutter > 30NM

Federschrauben > 15NM

Axialspiel Kupplungskorb:

0,15-0,25mm

Montagehinweis: Es wird empfohlen einen Drehmomentschlüssel bei der Montage zu verwenden. 

Finger weg von Schlagschraubern!!! 
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