NextGen Aluminium-Zylinderset mit
Graugussbichse — 38 mm / 40 mm

Unsere neue NextGen-Zylinderserie ist kein gewdhnlicher Tuningzylinder — sondern ein
prazise entwickeltes High-Performance-Produkt fir anspruchsvolle Schrauber und
Rennsportfans.

Merkmale:

e Zylinder: Aluminiumkdorper mit verschleil3fester Graugusslaufbuchse

Kolben: Rennkolben mit L-Ring-Technologie fir verbesserte Dichtung und langere
Lebensdauer

Kolbenringstol3 geprift: 2 0,20 mm — fur optimale Funktion ab Werk

Optimierte Steuerzeiten fir mehr Leistung im mittleren und oberen Drehzahlbereich
Kanale entgratet von Hand — flir maximale Strémung und weniger Spulverluste
Bohrung: Wahlweise 38 mm oder 40 mm

Lieferumfang:

Zylinder inkl. Graugussbtichse
L-Ring-Rennkolben
Schraubensatz

Dichtungssatz

GP M2 2-Takt-Ol (100 ml)

Montagehinweise & Tipps:

Vor dem Einbau alle Bauteile griindlich reinigen
Zylinderlaufbahn, Kolben und Dichtflachen mit 2-Takt-Ol benetzen
Quetschkante einstellen: Empfohlen 1,0 — 1,4 mm

Ziundung (Vorzundung): 1,2 — 1,4 mm vor OT

Einfahren mit GP M2 Ol: Mischverhéltnis 1:30 (100 ml auf 3 | Benzin)
In der Einfahrphase Vollgas vermeiden, keine langen Bergfahrten

Setup-Empfehlung:

e Vergaser: 17,5mm/19,5mm/21,5mm
— Empfohlen: 19,5 mm + passender Ansaugstutzen
o Luftfilter: Offener Schaumstofffilter
¢ Krimmer: Mindestdurchmesser 28 mm
— Passende Komponenten findest du bei uns im Shop: www.mw-technik.at

Hinweis: Dieser Zylinder ist fur sportliche Einsatze gebaut. Fir bestmdgliche Performance
empfehlen wir zusétzlich die Anpassung des Brennraums an die Quetschkante.

Viel Spaf3 beim Schrauben — und immer schdn auf Drehzahl bleiben!
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